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     部只涂刷2遍耐高温防锈底漆（每层厚度50um）。表面漆颜色选用按照

10、设备基础高度由工艺专业根据要求确定。

6、清扫干净设备内外残留杂物后安装滤袋和骨架。

9、滤袋通过涨圈夹紧在花板孔处，袋笼垂直插入滤袋内。

8、安装袋笼时应检查有无毛刺，并对扭曲变形袋笼进行校正。

7、安装滤袋时严禁踩袋，避免硬物刺破滤袋、火星烫破滤袋。

4、所有外购件必须检验合格后方可安装，设备安装完毕须保证各运动部件灵活到位。

2、钢构部位涂刷普通防锈漆和面漆，所有箱体外部涂刷有机硅耐高温漆: 防锈漆

1、未注焊缝为连续角焊缝，焊角高度4mm，所有焊缝应焊透，保证系统密封性。

技术要求

3、法兰连接处需用石棉绳加以密封。

5、主气管路在未装脉冲阀前应先用高压气体吹扫其内残留杂物。

主要技术参数

处理风量  Nm� �/h 2201620
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     2遍（每层厚度50um），面漆2遍（每层厚度50um），耐温200°C。上箱体内
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烟气净化
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     GSB05-1426-2001（漆膜颜色标准样卡）标准执行，苹果绿（28G01）。

     护栏要求设置黄、黑相间警示色，色间距200mm，转动部位涂刷黄色（49Y07）。
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总装图（二）
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底部钢构~上箱体断面示意图
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